GEFRAN SIE-AREG GmbH

KFMO05a Update von V42.02 auf V42.03 Stand 17.03.2014

Erliuterungen und Hindergriinde:

Werden zusétzliche Funktionen benétigt, die in der vorhandenen Version nicht enthalten sind, wird ein

Update der Antriebs Firmware erforderlich. Dabei muss folgendes beachtet werden:

- Parameter sichern.

- Anderungen innerhalb der Versionsnummer (keine Anderungen in der Parameterstruktur),
durch das Update bleiben die eingestellten Parameter erhalten. Es sind keine weiteren Schritte notig.

- Ergeben sich Anderungen in der Parameterstruktur so ist ein ,,Neuladen® der Parameter ins
EEPROM (Parameterspeicher) erforderlich. Dies erfolgt (durch Erkennung der
Versionsnummer) automatisch, und es werden in der Firmware vorhandenen ,,default*
Werte geladen. Die Kundenparameter gehen dabei verloren, deshalb sollten vor einem Update
die Parameter aus dem Antrieb gelesen und in einer Parameterdatei gesichert werden.

Mit einem Update der Firmware wird auch eine Erweiterung der PC-Software geliefert.
Dort werden ndtige Anpassungen in der Bedienoberflidche usw. durchgefiihrt, sowie eine neue
Parameterdatei KFMa.par im Versions-Verzeichnis angelegt.

Serie KFM05a KFMO05a, Vers 42.03 (KFMa42_03)
KFMO05a-CANopen, Vers 45.00 (KFMa43_00)

iltere Versionen

Vorgehensweise:
Als ersten Schritt sollte die PC-Software E@syDrives installiert werden. Ist auf dem PC schon die
Version 1.7.3 installiert, wird nur noch die Antriebsversion ,,SIEI PC Tools — KFMa42 03*
benotigt.

, SIEIPC Tools - KFMad2_01

. SIEIPC Tools - KFMad2_02

SIELPC Tools - KFMad42 03 Die Datei setup.exe ausfiihren.
Es werden fiir diese Version neue Ordner im Verzeichnis .\Programme\SIEI PC Tools\KFMO05
angelegt.
Das Programm E@syDrives starten, auf der Auswahlseite der Versionen ist jetzt die neueste Version
KFMO05a V42.03 direkt anwihlbar, die Vorversion ist iiber dltere Version auch noch verfiigbar.

Parameterdatei fiir Version 42.03 aus einer Vorversion erstellen:
Es wird ein Antrieb mit einem aktuellen Parametersatz im Antrieb benotigt !

Den Antrieb mit dem PC (RS232) verbinden, Version V42.03 mit E@syDrives auswéhlen.
Freigabeeingang des Antriebs sollte inaktiv (abgeschaltet) sein.

E@sy Drives

|0 Version der Parameterdatei stimmt nicht mit der Firmware im Antrieb
! I’ dberein.

Version Antrieb Version Datei

Namek: KFMa KFMa
101 42 42
1Dz 2 3

Verbindung zum Antrieb wird getrennt

es erscheint diese Warnung, das Fenster mit OK schlieflen.
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cht  Parameter

Auf Antrieb verbinden klicken.
4|85

Es erscheint dann diese Meldung.

1. Parameterseite

Version der Parameterdatel stimmt nicht mit der Firmware im Antrieb
aberein,
Achtung! Verbindung zum Antrieb kann gefahrlich sein.

Wollen Sie trotzdem verbinden?

KFMO5/310, 4-pol.
Ja I

Die Verbindung trotzdem herstellen — mit ,,Ja* ->  Antrieb ist - | ¥ 'VERBUNDEN

Parameter aus dem Antrieb auslesen.
Dazu in Menii Parameter — Lese alle Parameter aus dem Antrieb auswihlen.

(Datei — Speichern unter ...)
Parametersatz mit geéindertem Dateinamen abspeichern.

4-pal. |
—

Dateiname: IKFMa_Neu_par | Speichern I
D ateityp: IE@s_l,lDrives parameter file [*.par) j Abbrechen |

o

Das Programm E@syDrives verlassen und das Programm KFM_LOAD starten.
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Neue Firmware in den Antrieb laden:

Im Programm KFM_ LOAD die neue Firmware auswihlen.

SIEI-AREG GmbH

Durch Doppelklick in das Feld

geht das Auswahlfenster auf. Den Dateityp auf KFMa.* hex dndern.

] KFM_LOAD =1l x|
Datei’ Extras ?
— Ladefunktion - — Ladeverfahr — Schnittztelle —
[~ Bootprogramm in den Bootzektar % peu W Angeige
¥ Arbeitzsprogramm in den Programmsektor " alt
.:'.ﬁ.rbeitspmgramm - e sl
]E:"\F'ru:ugram FilezhSIEI PC TDD|S"-.Kme5"-.KFMa42_D3"\DU!r'\K.FM ad203_0 e =
B ootprogramm
Ir v Brnarararat BIET BT T anleh K FalMEL K ER 2T HOP T T cae M1 o

Jetzt erscheint die Firmware Datei z.B KFMa4202.hex -> diese dann markieren (anklicken)
Bis im Feld Dateiname die ausgewihlte Firmware steht. Mit OK das Fenster schlie3en.

Im Feld Ordner kann zum Speicherort der Firmware navigiert werden.

/

-
[{{]] Auswahl Arbeitsp

D ateinane: Ordner:

!KFMadEDE_EI.hE:-: C:\Program Filez%SIEI PC

0N
£ Program Files
Z5IEI PC Tools

A Kfm05
A KFMad2_03

| KFMa4203 0 ke

& 0uT

Laufwerke:

:_i ]g-::

Drateityp: /

]KFMa*.HEx 4

=]

Teaal=b K FraNBEVE Fhd 242 O2AALIT

OF.

Abbrechen

Um die ausgewihlte Firmware mit der Firmware im Antrieb zu vergleichen auf Anzeige klicken.

] KFM_LOAD =la] x Jj

Datei Extras 7

— Ladefunktion - ~ Ladeverfahren - — Schnittstelle — /
[~ Boaotpragramm in den Bootzekbar & neu W Anzeige
v Arbeitspragramm in den Programmsektor " al

::-Arbeitspmglamm = [LageElash
lE:‘\ngram Filez\SIEI PC Tools\kfm05WFMad2_ 030U TAWKFMad 2030 hex & *

:-- Bootprogramm
[T = — VEIET BE T elsh K el K ERA T HAM AT TS rmnll 1 bau

Um die ausgewihlte Firmware in den Antrieb zu laden auf Lade Flash klicken, den Hinweis

bestdtigen, Ladevorgang beginnt.
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'-...:':) Wollen Sie wirklich das Pragramm im Antrieb 1Gschen? Zur Bestitigung OK anklicken

Abbrechen

C:AProgrammehS1E] PC T oolshE fm05sEFM3THOS0U T veecO_01 . hex

" Bootpragramm

Status und Anweisungen max. baud
’7 Laden erfolgreich beendetl ’7 7500 __‘

Ladevorgang wurde erfolgreich beendet, mit ,,Weiter* wieder in das Ausgangsfenster zuriick um z.B.
einen zweiten Antrieb zu laden.

Das Programm KFM LOAD beenden.

Den gesicherten Parametersatz in den Antrieb laden.

Im Anschluss das Programm E@syDrives wieder starten. Uber Datei 6ffnen... die zuvor gespeicherte

siname; IKFM a_Meu. par
Parameterdatei 6ffnen.

Im Menu Parameter — Schreibe alle Parameter in den Antrieb den Parametersatz in den Antrieb

laden und anschlieend {iber das IC-Symbol dauerhaft abspeichern ﬂ

Ab der Version 42.02 werden die Geber Abgleichwerte im Systembereich gespeichert und
miissen bei zukiinftigen Updates nicht mehr gelernt werden.

In Version V42.03 ist folgende Anderung vorhanden.

In Eingangsfunktion 3 — Kettenpositionierung ist iiber die Softwareschalter S1 + S2 =1 eine
Verhaltenséanderung bei inaktiv werden von In3 anwéhlbar (begonnene Positionierung wird noch zu
Ende gefiihrt).

In den Eingangsfunktionen 15 und 16 ist die Funktion ,, Tiir-Teachin“ vorhanden.
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